
VERMESSUNGSPROTOKOLL 
Mobile Weitsprung-/Stabhochsprung-/Kugelstoß-Anlage 
 

Version vom 09/2023 

 

Veranstaltung:  

Ort:  Datum:  

Veranstalter:  

 

 Anlaufbahn der Weit-/Stabhochsprung-Anlage 
Vorgabe- gemessener zulässig = "" 

wert Wert unzulässig = "x" 

 Seitliche Neigung max. 1:100     

 Gefälle in Anlaufrichtung - Weitsprung *) max. 1:1000     

 Gefälle in Anlaufrichtung - Stabhochsprung *) max. 1:1000     

 *) gemessen auf den letzten 40m des Anlaufs    

    

 Sektor der Kugelstoß-Anlage 
Vorgabe- gemessener zulässig = "" 

wert Wert unzulässig = "x" 

 Gefälle der linken Sektorlinie max. 1:1000     

 Gefälle des Stoßsektors Mitte max. 1:1000     

 Gefälle der rechten Sektorlinie max. 1:1000     

 

Die Eintragung der Prüfdaten wurde vor Bewerbsbeginn durchgeführt. 

 

Firma, ansässig in:  _________________________________________________________________________________  

Name des Vermessers:  _____________________________________________________________________________  

 

 

Firmenstempel und Unterschrift des Vermessers:  _______________________________________________________  
 

 
 
Zuständige Offizielle der Veranstaltung: 

Leiter Wettkampfvorbereitung:  

        NAME, VORNAME (Blockbuchstaben)/Datum/Unterschrift 

Schiedsrichter:  

        NAME, VORNAME (Blockbuchstaben)/Datum/Unterschrift 

Schiedsrichter:  

        NAME, VORNAME (Blockbuchstaben)/Datum/Unterschrift 
 


